
Аквабрайт АБФ-БАК-12 ПРО, Бак 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЙ для ОСМОСА 12 литров.
Комплектующие для фильтрации  ·  Артикул АБФ-БАК-12 ПРО

1. Обзор

Бак накопительный МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЙ для систем обратного осмоса. 
Объём 12 литров. Корпус бака состоит из 3-х слоёв. Первый слой - поипропилен, 
второй слой - нержавеющая сталь, третий слой - полипропилен с пищевым 
допуском.
В баке работает эластичная диафрагма с антибактериальной защитой.

Основные данные
Присоединительный размер ≈13 мм (1/4")

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Бак накопительный Назначение Для осмоса

Объем бака, л 12 Полезный объём 12 литров

Гидравлические данные
Максимальное давление в системе, 
бар

0,4 - 0,5 атм

Материалы
Материал бака Металлопласт Материал корпуса Металл + Пластик

Материал мембраны EPDM

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер ≈13 мм (1/4")

3. Данные для заказа

Наименование АБФ-БАК-12 ПРО, Бак МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЙ для ОСМОСА 12 литров.

Артикул АБФ-БАК-12 ПРО

Производитель (марка) Аквабрайт

Вид оборудования Комплектующие для фильтрации

Лист данных · по данным производителя Аквабрайт · 17.10.2026 Стр. 1 из 1


