
Аквабрайт Бак  накопительный АБФ-БАК-12СТ,  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ для систем обратного осмоса 12 
литров.
Комплектующие для фильтрации  ·  Артикул АБФ-БАК-12СТ

1. Обзор

Накопительный стальной бак АКВАБРАЙТ предназначен для накопления питьевой 
воды очищенной системой АБФ-ОСМО-5 и 6 с обратным осмосом и последующего 
хранения. Принцип работы анологичен гидроаккумулирующим бакам для систем 
водоснабжения. Накопительный бак используется в составе систем очистки воды 
с обратным осмосом.
Технические характеристики:
Подключение (резьба) - 13 мм (1/4");
Полезный объём - 12 литров;
Материал корпуса- сталь;
Материал мембраны - EPDM;
Давление воздуха - 0,4 - 0,5 атм.

Основные данные
Присоединительный размер 13 мм (1/4")

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Бак накопительный Назначение Для осмоса

Объем бака, л 12 Полезный объём 12 литров

Гидравлические данные
Максимальное давление в системе, 
бар

0,4 - 0,5 атм

Материалы
Материал бака Металл Материал корпуса СТАЛЬ

Материал мембраны EPDM

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер 13 мм (1/4")

3. Данные для заказа

Наименование Бак  накопительный АБФ-БАК-12СТ,  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ для систем обратного осмоса 12 
литров.

Артикул АБФ-БАК-12СТ

Производитель (марка) Аквабрайт

Вид оборудования Комплектующие для фильтрации
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