
Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных 
вод Meran MPG401ST
Мотопомпы  ·  Артикул 100582451

1. Обзор

MERAN — это высокопроизводительная мотопомпа, специально разработанная 
для перекачки воды с содержанием песка, ила и мелких камней. Благодаря 
усиленной конструкции и использованию износостойких материалов, она станет 
незаменимым помощником на строительных площадках, при осушении 
котлованов, траншей, а также при ликвидации последствий подтоплений.

Ключевые преимущества
1. Работа с загрязненной средой: Насосная часть рассчитана на перекачку 
жидкости, в которой содержание твердых частиц достигает 25%.
2.

Основные данные
Диаметр подсоединения шланга, мм 100

Максимальная мощность, кВт 9,5

Максимальный напор, м 35

Максимальная производительность, м3/ч 90

Объем бака, л 5,5

Максимальный размер твердых включений, 
мм

25

Гарантия, мес 12

2. Технические данные

Общие сведения
Назначение Среднезагрязненная вода Тип топлива Бензин

Объем бака, л 5,5 Гарантия, мес 12

Гидравлические данные
Максимальный напор, м 35 Максимальная 

производительность, м3/ч
90

Максимальная 
производительность, л/мин

1500

Перекачиваемая среда
Максимальный размер твердых 
включений, мм

25

Монтаж и присоединение
Вес, кг 49,4 Длина, мм 628

Высота, мм 563 Ширина, мм 488

Диаметр подсоединения шланга, мм 100 Максимальная высота всасывания, м 7

Электродвигатель
Тип двигателя 4-х тактный Объем двигателя, см3 420

Частота вращения, об/мин 3600 Максимальная мощность, Вт 9500

Максимальная мощность, кВт 9,5 Максимальная мощность двигателя 
л.с.

12,9
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3. Данные для заказа

Наименование Бензиновая мотопомпа для средне-загрязненных вод Meran MPG401ST

Артикул 100582451

Производитель (марка) MERAN

Вид оборудования Мотопомпы

Вес, кг 49,4

Гарантия, мес 12
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