
MERAN Бензиновая мотопомпа для агрессивных 
жидкостей MPG201C
Мотопомпы  ·  Артикул 100582646

1. Обзор

Мотопомпы MERAN MPG201C, специально разработанные для перекачивания 
морской воды и жидких удобрений, — это сочетание высокой производительности 
и исключительной коррозийной стойкости. Когда обычные металлические помпы 
выходят из строя из-за окисления, MERAN продолжает работать благодаря 
использованию современных полимерных материалов.
Преимущества серии:
1. Доступное качество: Мотопомпы относятся к среднему ценовому сегменту, 
предлагая профессиональные характеристики по разумной цене.
2. Контроль каждой детали: Строгая система контроля качества включает 
обязательные эксплуатационные испытания каждой партии товара.
3.

Основные данные
Диаметр подсоединения шланга, мм 50

Максимальная мощность, кВт 4,4

Максимальный напор, м 25

Максимальная производительность, м3/ч 30

Объем бака, л 3,6

Максимальный размер твердых включений, 
мм

1

Гарантия, мес 12

2. Технические данные

Общие сведения
Назначение Агрессивная жидкость Гарантия, мес 12

Объем бака, л 3,6 Особенности Пластиковая

Гидравлические данные
Максимальная 
производительность, м3/ч

30 Максимальная 
производительность, л/мин

500

Максимальный напор, м 25 Максимальная высота всасывания, м 8

Перекачиваемая среда
Максимальный размер твердых 
включений, мм

1

Электродвигатель
Максимальная мощность, кВт 4,4 Максимальная мощность, Вт 4400

Максимальная мощность двигателя 
л.с.

6 Тип двигателя 4-х тактный

Объем двигателя, см3 208 Тип топлива Бензин

Частота вращения, об/мин 3600

Монтаж и присоединение
Диаметр подсоединения шланга, мм 50

Габариты и вес
Длина, мм 520 Ширина, мм 390

Высота, мм 400 Вес, кг 23,3
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3. Данные для заказа

Наименование Бензиновая мотопомпа для агрессивных жидкостей MPG201C

Артикул 100582646

Производитель (марка) MERAN

Вид оборудования Мотопомпы

Вес, кг 23,3

Гарантия, мес 12
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