
Дизельная мотопомпа для сильно загрязненных вод 
Meran MPD301T
Мотопомпы  ·  Артикул 100584858

1. Обзор

MERAN MPD301T — это мощный профессиональный агрегат, созданный для самых 
сложных задач: откачки воды из заиленных котлованов, траншей, очистки 
подвалов и борьбы с последствиями паводков. Мотопомпа специально 
спроектирована для работы с жидкостью, содержащей песок, камни, ил и другие 
твердые фракции.

Ключевые преимущества
1. Работа с экстремальными загрязнениями: Конструкция насосной части 
позволяет перекачивать частицы диаметром до 30 мм. Допустимое содержание 
твердых примесей в жидкости — до 25%.
2.

Основные данные
Диаметр подсоединения шланга, мм 80

Максимальная мощность, кВт 6,6

Максимальный напор, м 25

Максимальная производительность, м3/ч 70

Объем бака, л 12,5

Максимальный размер твердых включений, 
мм

30

Гарантия, мес 12

2. Технические данные

Общие сведения
Назначение Сильнозагрязненная вода Гарантия, мес 12

Объем бака, л 12,5 Особенности Для стройки

Гидравлические данные
Максимальная 
производительность, м3/ч

70 Максимальная 
производительность, л/мин

1166,67

Максимальный напор, м 25 Максимальная высота всасывания, м 8

Перекачиваемая среда
Максимальный размер твердых 
включений, мм

30

Электродвигатель
Максимальная мощность, кВт 6,6 Максимальная мощность, Вт 6600

Максимальная мощность двигателя 
л.с.

9 Тип двигателя 4-х тактный

Объем двигателя, см3 418 Тип топлива Дизель

Частота вращения, об/мин 3600

Монтаж и присоединение
Диаметр подсоединения шланга, мм 80

Габариты и вес
Длина, мм 710 Ширина, мм 580

Высота, мм 780 Вес, кг 78
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3. Данные для заказа

Наименование Дизельная мотопомпа для сильно загрязненных вод Meran MPD301T

Артикул 100584858

Производитель (марка) MERAN

Вид оборудования Мотопомпы

Вес, кг 78

Гарантия, мес 12
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