
unicorn Двойной магистральный фильтр 10" KSBP  
3/4  +ключ, кронштейн
Колбы (фильтры)  ·  Артикул KSBP_3/4_DUO

1. Обзор

Новый двойной магистральный фильтр для холодной воды. Обновленная форма 
фильтра, усиленная латунная вставка, повышенные прочностные характеристики 
и привлекательная цена - это всё новый корпус KSBP DUO!
Магистральные фильтры данного типа используются для очистки холодной воды. 
Корпус предфильтра встраивается в магистраль холодного водоснабжения. 
Имеет воздушный клапан для удаления воздуха после замены картриджа. 
Прозрачный корпус позволяет наблюдать за процессом фильтрации и визуально 
оценивать степень загрязнения картриджа.
Назначение: предфильтрация, микрофильтрация, защита насосов, смесителей, 
стиральных машин и др. бытовой техники. Использование фильтра облегчит и 
продлит работу картриджей для питьевой воды.

Основные данные
Вес, кг 1,4

Присоединительный размер G¾"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Двойная колба Типоразмер Slim Line 10"

Кронштейн / ключ Да Для горячей воды Нет

Объем упаковки, м3 0,0115 Картридж в комплекте Нет

Материалы
Материал колбы Усиленный полипропилен

Монтаж и присоединение
Вес, кг 1,4 Длина, мм 216

Высота, мм 303 Ширина, мм 103

Присоединительный размер G¾"

3. Данные для заказа

Наименование Двойной магистральный фильтр 10" KSBP  3/4  +ключ, кронштейн

Артикул KSBP_3/4_DUO

Производитель (марка) unicorn

Вид оборудования Колбы (фильтры)

Вес, кг 1,4

Объем упаковки, м3 0,0115
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