
Фильтр-грязевик Y-образный 1" UNIPUMP
Арматура безопасности  ·  Артикул 78898

1. Обзор

Фильтр-грязевик Y-образный латунный сетчатый 1" предназначен для 
предварительной очистки воды на трубопроводах систем хозяйственного 
назначения, горячего водоснабжения и отопления.
Он монтируется перед устройствами типа регулирующей арматуры и счетчиков, 
через которые проходит рабочая среда.
Средний полный срок службы данной арматуры составляет 10 лет.
Простой монтаж с присоединительными размерами 1", монтажная длина — 75 мм.
Выберите надежный фильтр-грязевик для чистой и качественной воды в вашей 
системе. Закажите Y-образный латунный фильтр-грязевик сетчатый 1" прямо 
сейчас!

Основные данные
Вес, кг 0,35

Присоединительный размер 1"

Присоединительный размер, дюйм 1"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип фильтр-грязевик косой Объем упаковки, м3 0,000224

Страна производства Китай

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0,35 Резьба внутренняя

Длина, мм 80 Высота, мм 40

Ширина, мм 70 Присоединительный размер 1"

Присоединительный размер, дюйм 1"

3. Данные для заказа

Наименование Фильтр-грязевик Y-образный 1" UNIPUMP

Артикул 78898

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Арматура безопасности

Вес, кг 0,35

Объем упаковки, м3 0,000224

Страна производства Китай
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