
AQUALINK Фильтр косой FF 3/4" V
Арматура безопасности  ·  Артикул СС01325

1. Обзор

Косой фильтр механической очистки латунный сетчатый 3/4" предназначен для 
очистки потока рабочей среды от механических примесей.
Корпус и ревизионная пробка изготовлены из никелированной латуни. 
Фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей стали. Сетчатый фильтр 
изготовлен из нержавеющей проволоки, образующей мельчайшие ячейки, размер 
которых не позволяет проникать крупным механическим частицам.
Он устанавливается перед устройствами типа регулирующей арматуры и 
счетчиков, через которые проходит рабочая среда.
Простой монтаж с присоединительными размерами 3/4" вн-вн.
Размер ячейки сетки 500 мкм.

Основные данные
Вес, кг 0,015

Присоединительный размер ¾"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип фильтр-грязевик косой Кратность / количество 10/100

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0,015 Резьба внутренняя

Присоединительный размер ¾"

3. Данные для заказа

Наименование Фильтр косой FF 3/4" V

Артикул СС01325

Производитель (марка) AQUALINK

Вид оборудования Арматура безопасности

Вес, кг 0,015
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