
UNIPUMP Фильтрующий элемент ПП SL10-10M
Картриджи (фильтрующие элементы)  ·  Артикул 52902

1. Обзор

Назначение
Полипропиленовый картридж предназначен для высокоэффективной очистки 
холодной и горячей воды от механических примесей, таких как песок, ил, 
ржавчина и другие взвешенные частицы. Является оптимальным выбором для 
первой ступени предварительной очистки воды.
Важно: перед установкой обязательно снимите защитную пленку с 
фильтрующего элемента.

Основные характеристики
— Материал: вспененный полипропилен.
— Степень фильтрации: 10 мкм (эффективность удержания частиц — до 99%).

Основные данные
Вес, кг 0,37

Максимальная производительность, л/мин 10

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Картридж 

полипропиленовый
Типоразмер Slim Line 10"

Назначение для механической очистки Страна производства Россия

Степень очистки, мкм 10

Гидравлические данные
Максимальная 
производительность, л/мин

10

Перекачиваемая среда
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости, °C

+1…+45 Для горячей воды Нет

Материалы
Фильтрующий материал полипропилен Фильтрующий материал (вид) полипропилен

Габариты и вес
Длина, мм 55 Ширина, мм 55

Высота, мм 254 Вес, кг 0,37

Объем упаковки, м3 0,000936

3. Данные для заказа

Наименование Фильтрующий элемент ПП SL10-10M

Артикул 52902

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Картриджи (фильтрующие элементы)

Вес, кг 0,37

Объем упаковки, м3 0,000936

Страна производства Россия

Лист данных · по данным производителя UNIPUMP · 06.11.2026 Стр. 1 из 2



UNIPUMP Фильтрующий элемент ПП SL10-10M

4. Документация

Разрешительные документы
• Сертификат соответствия

Прочее
• Информационное письмо

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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