
UNIPUMP Фильтрующий элемент ПП SL10-20M
Картриджи (фильтрующие элементы)  ·  Артикул 17589

1. Обзор

Назначение
— Предназначен для очистки воды от механических примесей (песка, ила, 
ржавчины и взвешенных частиц).
— Рекомендуется для предварительной очистки воды перед другими ступенями 
фильтрации.
— Перед установкой в систему обязательно снимите защитную пленку.

Технические характеристики
— Фильтрующий элемент изготовлен из вспененного полипропилена.
— Ресурс — до 10 000 л (зависит от качества исходной воды), но не более 6 
месяцев.

Основные данные
Вес, кг 0,37

Максимальная производительность, л/мин 10

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Картридж 

полипропиленовый
Назначение для механической очистки

Типоразмер 10 Для горячей воды нет

Степень очистки, мкм 20 Страна производства Россия

Страна производства (Картриджи 
(фильтрующие элементы))

Россия

Гидравлические данные
Максимальная 
производительность, л/мин

10

Перекачиваемая среда
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости, °C

+1…+45

Материалы
Фильтрующий материал (вид) полипропилен Фильтрующий материал (вид) 

(Картриджи (фильтрующие 
элементы))

полипропилен

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0,37 Длина, мм 55

Высота, мм 254 Ширина, мм 55

3. Данные для заказа

Наименование Фильтрующий элемент ПП SL10-20M

Артикул 17589

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Картриджи (фильтрующие элементы)

Вес, кг 0,37

Страна производства Россия

Страна производства (Картриджи 
(фильтрующие элементы))

Россия
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4. Документация

Разрешительные документы
• Сертификат соответствия

Прочее
• Информационное письмо

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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