
UNIPUMP Фланец гидроаккумулятора (d=146 мм) оц. 
сталь, БЭЗ
Комплектующие  ·  Артикул 26357

1. Обзор

Фланец для гидроаккумулятора/расширительного бака предназначен для 
фиксации мембраны гидроаккумулятора/расширительного бака и присоединения 
к водопроводу. Данный фланец для баков отличается высокой прочностью, 
лёгкостью и широким диапазоном условий эксплуатации.
Фланцы обеспечивают возможностью осуществлять замену резиновых мембран, 
что важно для поддержания работоспособности систем. Благодаря 
использованию фланцев, гидроаккумуляторы/расширительные баки становятся 
ремонтопригодными.
Фланец изготовлен из оцинкованной стали, имеет отверстия для стягивающих 
болтов.

Основные данные
Максимальное давление в системе, бар 8

Присоединительный размер 1"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Фланец Страна производства Россия

Гидравлические данные
Максимальное давление в системе, 
бар

8

Материалы
Материал фланца Оцинкованная сталь

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер 1"

Габариты и вес
Длина, мм 140 Ширина, мм 140

Высота, мм 10 Диаметр, мм 146

Вес, кг 0,35 Объем упаковки, м3 0,000196

3. Данные для заказа

Наименование Фланец гидроаккумулятора (d=146 мм) оц. сталь, БЭЗ

Артикул 26357

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Комплектующие

Вес, кг 0,35

Объем упаковки, м3 0,000196

Страна производства Россия
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4. Документация

Прочее
• Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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