
Аквабрайт Картридж ГП-20М
Картриджи (фильтрующие элементы)  ·  Артикул ГП-20 М

1. Обзор

Картриджи ГП изготавливаются из гофрированного полипропилена с пищевым 
допуском. Картриджи предназначены для предварительной очистки воды от 
механических примесей (ила, песка, ржавчины). Рекомендуется для 
предварительной очистки воды.
Основным отличием картриджей из гофрированного полипропилена является то, 
что они относятся к многоразовым и допускают до 6 циклов промывки чистой 
водой.
Чем выше микронность, тем более крупные загрязнения способен задерживать 
картридж и тем дольше по времени он может работать.

Основные данные
Вес, кг 0,148

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Картридж многоразовый Типоразмер Slim Line 10"

Назначение Для механической очистки Ресурс до, л 10000

Степень очистки, мкм 20

Перекачиваемая среда
Для горячей воды Нет

Габариты и вес
Длина, мм 55 Ширина, мм 55

Высота, мм 254 Вес, кг 0,148

3. Данные для заказа

Наименование Картридж ГП-20М

Артикул ГП-20 М

Производитель (марка) Аквабрайт

Вид оборудования Картриджи (фильтрующие элементы)

Вес, кг 0,148
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