
Аквабрайт Картридж из вспененного 
полипропилена ПП-10М-Л
Картриджи (фильтрующие элементы)  ·  Артикул ПП-10 М-Л

1. Обзор

Картриджи ПП изготавливаются из пищевого спеченного полипропилена — 
синтетического материала, который не влияет на цвет и химический состав воды. 
Они предназначены для механической очистки водыот песка, грязи и ржавчины и 
отличаются друг от друга размером, микронностью. Рекомендуется для 
предварительной очистки воды.
Чем выше микронность, тем более крупные загрязнения способен задерживать 
картридж и тем дольше по времени он может работать. И наоборот, чем она 
меньше, тем более мелкие загрязнения задерживает фильтр и тем быстрее 
забивается при наличии в воде крупных частиц.
Технические характерстики:
- Минимальный Ø задерживаемых частиц от 10 мкм
- Типоразмер Slim Line 20 дюймов (h - 508 мм ± 1 мм)

Основные данные
Вес, кг 0,252

Максимальная производительность, л/мин 15 л/мин

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Картридж 

полипропиленовый
Назначение Для механической очистки

Типоразмер Slim Line 20" Ресурс до, л 20000

Для горячей воды Нет Степень очистки, мкм 10

Гидравлические данные
Максимальная 
производительность, л/мин

15 л/мин

Перекачиваемая среда
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости, °C

+2…+35

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0,252 Длина, мм 55

Высота, мм 254 Ширина, мм 55

3. Данные для заказа

Наименование Картридж из вспененного полипропилена ПП-10М-Л

Артикул ПП-10 М-Л

Производитель (марка) Аквабрайт

Вид оборудования Картриджи (фильтрующие элементы)

Вес, кг 0,252
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