
UNIPUMP Клапан поплавковый 3/4" VLF-034
Поплавковые выключатели  ·  Артикул 17795

1. Обзор

Механический поплавковый клапан серии VLF предназначен для автоматического 
регулирования уровня жидкости в емкости.
Клапан автоматически перекрывает поток воды при достижении заданного 
уровня жидкости в емкости, предотвращая перелив. При снижении уровня 
жидкости клапан открывается, возобновляя поток.
Преимущества:
Автоматическая работа - регулирует подачу воды по уровню жидкости.
Регулировка уровня - удобная настройка длины рычага и угла наклона.
Износостойкий пластик - изготовлен из PC-ABSPOM-NYLON.
Фильтр в комплекте - защита от загрязнений.
Технические характеристики:

Основные данные
Вес, кг 0,45

Присоединительный размер ¾"

2. Технические данные

Общие сведения
Страна производства Китай

Гидравлические данные
Максимальное давление в системе, 
бар

7

Перекачиваемая среда
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости, °C

+1…+50

Материалы
Материал корпуса PC-ABS-POM-NYLON

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0,45 Присоединительный размер ¾"
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3. Габаритные размеры

4. Данные для заказа

Наименование Клапан поплавковый 3/4" VLF-034

Артикул 17795

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Поплавковые выключатели

Вес, кг 0,45

Страна производства Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта
• Инструкция клапан поплавковый

Прочее
• Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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