
AQUALINK Клапан регулирующий для радиатора с 
уплотнением прямой вн-нар 3/4"
Комплектующие к радиаторам  ·  Артикул CC02674

1. Обзор

Запорные и регулирующие клапаны AQUALINK предназначены для установки в 
автономных и централизованных системах отопления и используются для её 
настройки. Запорные клапаны необходимы для первичной балансировки системы 
отопления (настройки прохождения теплоносителя через радиатор отопления) и 
устанавливаются на выходе теплоносителя из радиатора. Регулирующие клапаны 
применяются для ручного регулирования подачи теплоносителя в систему 
отопления и устанавливаются на входе в радиатор. Клапаны имеют резьбовое 
разъемное соединение, что позволяет беспрепятственно демонтировать 
радиатор в случае необходимости.

Основные данные
Кратность / количество 10/80

2. Технические данные

Общие сведения
Тип регулирующий клапан

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер 1/2 Резьба вн/нар

Габариты и вес
Вес, кг 0,0314 Объем упаковки, м3 0,000255

Кратность / количество 10/80

3. Данные для заказа

Наименование Клапан регулирующий для радиатора с уплотнением прямой вн-нар 3/4"

Артикул CC02674

Производитель (марка) AQUALINK

Вид оборудования Комплектующие к радиаторам

Вес, кг 0,0314

Объем упаковки, м3 0,000255
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