
Коллектор 5-ти выводной настенный UNIPUMP
Штуцеры  ·  Артикул 37171

1. Обзор

Коллектор пятивыводной АКВАРОБОТ с настенным креплением — для установки 
автоматики насоса. Предназначен для облегчения монтажа гидроаккумулятора, 
манометра и автоматических блоков управления насосами.
Материалы: стеклонаполненный термостабилизированный полиамид 
(повышенная механическая прочность, устойчив к коррозионным процессам, 
стойкий к износу).
Присоединения:
боковые — входы напорной магистрали (1", внутренняя резьба),
нижний — вход гидроаккумулятора (1", внутренняя резьба),
передние — входы для подключения манометров и автоматики для управления 
насосом (¼", внутренняя резьба).

Основные данные
Резьба Вн

Присоединительный размер 1"-¼"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип коллектор

Монтаж и присоединение
Вес, кг 1 Резьба Вн

Длина, мм 215 Высота, мм 110

Ширина, мм 115 Присоединительный размер 1"-¼"

3. Данные для заказа

Наименование Коллектор 5-ти выводной настенный UNIPUMP

Артикул 37171

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Штуцеры

Вес, кг 1
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