
AQUALINK Коллектор универсальный для МП труб с 
шар. кранами и евроконусом FM 3/4", 16x2
Коллекторы и смесительные узлы  ·  Артикул СС03933

1. Обзор

Универсальный коллектор для МП труб с шаровыми кранами и евроконусом 
AQUALINK вн-нар 3/4, 16x2 предназначен для распределения одного водяного 
потока на несколько одинаковых или не одинаковых по давлению.
Коллекторы AQUALINK используются для распределения и регулирования 
рабочей среды в системах горячего и холодного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, а также отопления: системы «теплый пол» и радиаторного 
отопления. Корпус изделия выполнен из никелированной латуни. Высокий 
уровень герметичности изделия обеспечивается благодаря использованию 
фторопласта (PTFE) – из него выполнены кольца седла. Коллекторы с шаровыми 
кранами комплектуются двумя наборами ручек красного и синего цвета для 
удобства эксплуатации.

Основные данные
Вес, кг 0,19

2. Технические данные

Общие сведения
Тип коллектор Для металлопласта да

Количество соединений 2 Кратность / количество 2/30

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0,19 Длина, мм 81

Высота, мм 32,5 Ширина, мм 74

3. Данные для заказа

Наименование Коллектор универсальный для МП труб с шар. кранами и евроконусом FM 3/4", 16x2

Артикул СС03933

Производитель (марка) AQUALINK

Вид оборудования Коллекторы и смесительные узлы

Вес, кг 0,19

4. Документация

Инструкции и паспорта
• Паспорт

Разрешительные документы
• Декларация

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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