
AQUALINK Коллекторная группа с расходомерами, 
сливным краном и автомат. возд-ком, нерж. сталь 
1"х3х3/4"
Коллекторы и смесительные узлы  ·  Артикул СС02701

1. Обзор

Коллекторная группа из нержавеющей стали на 3 выхода поставляется в сборе с 
расходомерами, автоматическими воздухоотводчиками и дренажными 
клапанами. Коллекторные блоки могут работать как на водяном, так и на 
низкозамерзающем (гликолевом) теплоносителе.
Коллекторная группа AQUALINK состоит из двух коллекторов, изготовленных из 
нержавеющей стали AISI 304: подающего и принимающего обратный поток среды. 
Подающий коллектор выполняет функцию настройки системы с помощью 
расходомеров с градуировкой расхода до 6 л/мин. Коллектор, принимающий 
обратный поток, снабжен запорно-регулировочными клапанами с возможностью 
установки сервоприводов.

Основные данные
Вес, кг 2,54

2. Технические данные

Общие сведения
Тип коллектор Для металлопласта нет

Количество соединений 3 Кратность / количество 1

Монтаж и присоединение
Вес, кг 2,54

3. Данные для заказа

Наименование Коллекторная группа с расходомерами, сливным краном и автомат. возд-ком, нерж. 
сталь 1"х3х3/4"

Артикул СС02701

Производитель (марка) AQUALINK

Вид оборудования Коллекторы и смесительные узлы

Вес, кг 2,54
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