
Консольный насос Wellmix NKW 
150-125-250-75/2-380-G-BQQE
Консольные насосы  ·  Артикул 26069929  ·  Серия NKW

1. Обзор

Основные данные
Максимальный напор, м 79,5

Параметры электросети 3~400 В, 50 Гц

Максимальная мощность, Вт 75000

Максимальная мощность, кВт 75

Максимальная производительность, м3/ч 360

Максимальная производительность, л/мин 6000

2. Гидравлические характеристики

Рабочий диапазон
Подача Q 0 … 360 м³/ч

Напор H 57,1 … 79,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за 
пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения
Серия NKW Объем упаковки, м3 0,226

Гидравлические данные
Максимальный напор, м 79,5 Максимальное давление в системе, 

бар
20

Максимальная 
производительность, м3/ч

360 Максимальная 
производительность, л/мин

6000

Электродвигатель
Параметры электросети 3~400 В, 50 Гц Максимальная мощность, Вт 75000

Максимальная мощность, кВт 75 Номинальная частота вращения, об/
мин

2900
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4. Данные для заказа

Наименование Консольный насос Wellmix NKW 150-125-250-75/2-380-G-BQQE

Артикул 26069929

Производитель (марка) WELLMIX

Серия NKW

Вид оборудования Консольные насосы

Объем упаковки, м3 0,226
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