
AQUALINK Кран шаровой со сгоном угловой вн-нар 
1/2" LU B бабочка (100/10)
Шаровые краны и вентили  ·  Артикул СС01171

1. Обзор

Краны со сгоном используются в качестве запорной арматуры в системах 
горячего и холодного водоснабжения, где необходимо наличие удобного 
разборного соединения. Корпус, сгон и гайка изготовлены из никелированной 
латуни, самоконтрящаяся гайка - из нержавеющей стали.

Основные данные
Вес, кг 0,184

Присоединительный размер ½"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип кран Объем упаковки, м3 0,000204

Рычаг-фиксатор (Шаровые краны и 
вентили)

бабочка

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0,184 Резьба Нар/Вн

Присоединительный размер ½"

3. Данные для заказа

Наименование Кран шаровой со сгоном угловой вн-нар 1/2" LU B бабочка (100/10)

Артикул СС01171

Производитель (марка) AQUALINK

Вид оборудования Шаровые краны и вентили

Вес, кг 0,184

Объем упаковки, м3 0,000204

4. Документация

Инструкции и паспорта
• Паспорт

Разрешительные документы
• Сертификат

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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