
Кран шаровой для воды водоразборный под шланг 
1/2 нар, DN15, PN10, ручка (AQUALINK 100/10)
Шаровые краны и вентили  ·  Артикул CC01480

1. Обзор

Водоразборные шаровые краны применяются для перекрытия потока среды в 
трубопроводной системе. Корпус крана и накидная гайка - никелированная 
латунь.

Основные данные
Вес, кг 0,1768

Присоединительный размер ½"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Кран шаровой 

водоразборный
Страна производства Китай

Рычаг-фиксатор ручка

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер ½" Резьба Нар/Штуцер

Габариты и вес
Вес, кг 0,1768 Объем упаковки, м3 0,000204

3. Данные для заказа

Наименование Кран шаровой для воды водоразборный под шланг 1/2 нар, DN15, PN10, ручка (AQUALINK 
100/10)

Артикул CC01480

Производитель (марка) AQUALINK

Вид оборудования Шаровые краны и вентили

Вес, кг 0,1768

Объем упаковки, м3 0,000204

Страна производства Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта
• Паспорт

Разрешительные документы
• Сертификат

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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