
Крышка для скважины диаметром от 125 до 140 мм., 
нержавеющ сталь JEMIX
Скважинные оголовки и адаптеры  ·  Артикул WC-133, (OD-133-C)

1. Обзор

Крышка для скважины используется для обустройства скважины и предназначена 
для защиты от попадания нежелательных предметов, мусора, мелких животных в 
обсадную скважинную трубу. Наличие крышки для скважины упрощает подъем и 
профилактический осмотр скважинного насоса. Крышка для скважины 
изготовлена из нержавеющей стали.
Крышка рассчитана для установки на обсадную скважинную трубу наружным 
диаметром от 125 до 140 мм.

Устройство скважинной крышки

Основные данные
Материал Нержавеющая сталь

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Крышка Гарантия, мес 12

Материалы
Материал Нержавеющая сталь Материал корпуса нержавеющая сталь

Монтаж и присоединение
Вес, кг 4 Диаметр скважины, мм 125-140

Диаметр обсадной трубы (мм) 125-140 Максимальный вес подвески (кг) 300

Диаметр электрокабеля насоса 
(мм)

6-12

3. Данные для заказа

Наименование Крышка для скважины диаметром от 125 до 140 мм., нержавеющ сталь JEMIX

Артикул WC-133, (OD-133-C)

Производитель (марка) Jemix

Вид оборудования Скважинные оголовки и адаптеры

Вес, кг 4

Гарантия, мес 12
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