
Аквабрайт Магистральный фильтр АБФ-20/34
Колбы (фильтры)  ·  Артикул АБФ-20/34

1. Обзор

Колба изготовлена из усиленного полипропилена. Устанавливается в 
водопроводную магистраль с подключением 3/4" дюйма и предназначен для 
очистки холодной воды. Эффективно задерживает различные примеси в 
зависимости от установленного картриджа. Установка регулятора давления не 
более 6 атм в систему перед фильтром обязательна. Рекомендуется для 
предварительной очистки воды.

Технические характеристики
- Типоразмер Slim Line 20 дюймов (h - 508 мм ± 1 мм)

- Рабочая температура от +2° до +35° С
- Рабочее давление до 6 атм

Основные данные
Вес, кг 2,25

Присоединительный размер G¾"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Одинарная колба Типоразмер Slim Line 20"

Гарантия, мес 12 Кронштейн / ключ Нет/Да

Для горячей воды Нет Объем упаковки, м3 0,01133

Картридж в комплекте Нет

Материалы
Материал колбы Усиленный полипропилен

Монтаж и присоединение
Вес, кг 2,25 Присоединительный размер G¾"

3. Данные для заказа

Наименование Магистральный фильтр АБФ-20/34

Артикул АБФ-20/34

Производитель (марка) Аквабрайт

Вид оборудования Колбы (фильтры)

Вес, кг 2,25

Гарантия, мес 12

Объем упаковки, м3 0,01133
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