
Аквабрайт Магистральный фильтр АБФ-НЕРЖ-34-ПЛ 
из нержавеющей стали с пластиковой крышкой
Колбы (фильтры)  ·  Артикул АБФ-НЕРЖ-34-ПЛ

1. Обзор

Магистральный фильтр изготовлен из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, крышка из 
пластика. Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль и предназначен 
для очистки ХОЛОДНОЙ и ГОРЯЧЕЙ воды. Эффективно задерживает различные 
примеси в зависимости от установленного картриджа. Рекомендуется для 
предварительной очистки воды.

Преимущества АБФ-НЕРЖ
- Использование нержавеющей стали даёт возможность безопасно подключить 
фильтр к магистрали горячей воды.
- Корпус из нержавеющей стали обладает привлекательным дизайном, на случай 
если его не удастся скрыть под раковиной или ванной.

Основные данные
Гарантия, мес 12

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Одинарная колба Типоразмер Slim Line 10"

Гарантия, мес 12 Картридж в комплекте Нет

Кронштейн / ключ Да

Перекачиваемая среда
Для горячей воды Да

Материалы
Материал колбы Нержавеющая сталь

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер G¾"

Габариты и вес
Вес, кг 2,083 Объем упаковки, м3 0,00492

3. Данные для заказа

Наименование Магистральный фильтр АБФ-НЕРЖ-34-ПЛ из нержавеющей стали с пластиковой крышкой

Артикул АБФ-НЕРЖ-34-ПЛ

Производитель (марка) Аквабрайт

Вид оборудования Колбы (фильтры)

Вес, кг 2,083

Гарантия, мес 12

Объем упаковки, м3 0,00492
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