
Манометр аксиальный UNIPUMP
Контрольно-измерительные приборы (КИП)  ·  Артикул 43989

1. Обзор

Манометры предназначены для визуального контроля давления в системах 
водоснабжения.
Диапазон контролируемых давлений — 1 - 6 атм.
Присоединительный размер — 1/4" наружняя резьба.
Аксиальный - подсоединение на задней поверхности.
Температура эксплуатации, °C: от -40 до +70.

Основные данные
Максимальное давление в системе, бар 6

Присоединительный размер 1/4"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Манометр Страна производства Китай

Гидравлические данные
Максимальное давление в системе, 
бар

6

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер 1/4"

Габариты и вес
Длина, мм 55 Ширина, мм 55

Высота, мм 47 Вес, кг 0,084

Объем упаковки, м3 0,000142

3. Данные для заказа

Наименование Манометр аксиальный UNIPUMP

Артикул 43989

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Контрольно-измерительные приборы (КИП)

Вес, кг 0,084

Объем упаковки, м3 0,000142

Страна производства Китай

4. Документация

Разрешительные документы
• Сертификат

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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