
Аквабрайт Мембрана для систем обратного осмоса 
VONTRON ULP2012-100
Картриджи (фильтрующие элементы)  ·  Артикул ULP2012-100

1. Обзор

Основные данные
Производительность в 24 часа до 377 литров

Производительность в 24 часа (Картриджи 
(фильтрующие элементы))

до 377 литров

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Мембрана Назначение Для ОСМО

Ресурс работы до 2-х лет* Эффективность фильтрации не менее 98%

Ресурс работы (Картриджи 
(фильтрующие элементы))

до 2-х лет* Эффективность фильтрации 
(Картриджи (фильтрующие 
элементы))

не менее 98%

Гидравлические данные
Производительность в 24 часа до 377 литров Максимальное давление в системе, 

бар
от 2 до 6 атм

Производительность в 24 часа 
(Картриджи (фильтрующие 
элементы))

до 377 литров

Перекачиваемая среда
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости, °C

+2…+35

3. Данные для заказа

Наименование Мембрана для систем обратного осмоса VONTRON ULP2012-100

Артикул ULP2012-100

Производитель (марка) Аквабрайт

Вид оборудования Картриджи (фильтрующие элементы)
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