
PURITY Насос погружной канализационный 
100WQV100-30-15/2
Погружные канализационные насосы  ·  Артикул 100601457  ·  Серия WQV

1. Обзор

Основные данные
Присоединение Фланцевое

Степень защиты IP68

Параметры электросети 3~400 В, 50 Гц

Присоединительный размер DN100

2. Технические данные

Общие сведения
Серия WQV Наличие режущего элемента Нет

Материалы
Материал рабочего колеса Серый чугун НТ200 Материал вала Нержавеющая сталь 304

Электродвигатель
Параметры электросети 3~400 В, 50 Гц Степень защиты IP68

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер DN100 Присоединение Фланцевое

Габариты и вес
Объем упаковки, м3 0,462

3. Данные для заказа

Наименование Насос погружной канализационный 100WQV100-30-15/2

Артикул 100601457

Производитель (марка) PURITY

Серия WQV

Вид оборудования Погружные канализационные насосы

Объем упаковки, м3 0,462

4. Документация

Инструкции и паспорта
• Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы
• Сертификат уполномоченного агента Purity
• Декларация о соответствии EAC

Каталоги
• Каталог канализационных насосов Purity с режущим механизмом WQV-WQQG
• Общий каталог насосов PURITY

Гарантия
• Гарантийные обязательства

Прочее
• Буклет - промышленные насосы Purity
• Письмо официального дистрибьютора 2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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