
Насос скважинный погружной Vint-0.75 GARDANA
Винтовые скважинные насосы  ·  Артикул UT0044  ·  Серия VINT

1. Обзор

Серия VINT — предназначены для бытового использования и применяются для 
подачи чистой пресной воды из колодцев, скважин диаметром не менее 85 мм, и 
различных резервуаров. Область применения — для автономного водоснабжения 
индивидуальных домов, полива огородов и садовых участков, накачивания малых 
и средних резервуаров.

Основные данные
Присоединительный размер 1

Максимальная мощность, Вт 750

Максимальный напор, м 105

Максимальная производительность, м3/ч 1,8

Максимальная производительность, л/мин 30

Максимальное погружение под зеркало 
воды, м

15

Гарантия, мес 12

2. Гидравлические характеристики

Рабочий диапазон
Подача Q 0 … 1,8 м³/ч

Напор H 0 … 105 м

3. Технические данные

Общие сведения
Тип Винтовой Серия VINT

Гарантия, мес 12

Гидравлические данные
Максимальный напор, м 105 Максимальная 

производительность, м3/ч
1,8

Максимальная 
производительность, л/мин

30

Материалы
Материал корпуса Нержавеющая сталь
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Насос скважинный погружной Vint-0.75 GARDANA

Монтаж и присоединение
Вес, кг 10,7 Длина, мм 73

Высота, мм 645 Ширина, мм 73

Диаметр насоса, дюйм 3" Диаметр скважины, мм 85

Длина электрокабеля, м 30 Присоединительный размер 1

Максимальное погружение под 
зеркало воды, м

15

Электродвигатель
Параметры электросети 1~230 V Максимальная мощность, Вт 750

Максимальная мощность, кВт 0,75

Управление и защита
Наличие поплавкового выключателя Нет

4. Данные для заказа

Наименование Насос скважинный погружной Vint-0.75 GARDANA

Артикул UT0044

Производитель (марка) GARDANA

Серия VINT

Вид оборудования Винтовые скважинные насосы

Вес, кг 10,7

Гарантия, мес 12
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