
GARDANA Нержавеющий трос для колодцев и 
скважин AISI 304 7X7-2.5MM (250м)
Трос и зажимы  ·  Артикул 2.5MM-250

1. Обзор

Трос из нержавеющей стали применяется для фиксации насоса в скважине или 
колодце, так как он обладает высокой прочностью и долговечностью, благодаря 
своей структуре.
Трос изготовлен из нержавеющей стали, мало подвержен износу и влиянию 
сырости, агрессивных сред. Нержавеющий трос не пострадает от коррозии даже 
при длительном использовании в воде.
Стандартная марка нержавеющей стали для троса AISI-304 - наиболее 
оптимальный и универсальный вариант нержавеющей стали, который подходит 
как для установки в помещениях, так и в более агрессивной среде. Обладает 
хорошей устойчивостью к коррозии, низким и высоким температурам.
Плетение 7Х7 означает, что трос выполнен кручением семи тросиков, состоящих 
из 7 переплетённых нержавеющих проволок. Данная спиральная конструкция 
обеспечивает значительное увеличение усилий на разрыв троса.
Трос закрепляется зажимами для троса с одной стороны к насосу, а с другой 
стороны к оголовнику скважины. При этом нужно следить, чтоб трос для насоса 
не был натянут слишком туго, иначе он может просто порваться.
Преимущества использования:
— Долговечность. Срок применения от 20 до 100 лет (в зависимости от сферы и 
условий применения);
— Прочность. Надежность элементов из нержавеющей стали намного выше чем у 
других материалов;
— Безопасность. Высокая температура плавки. Нержавеющая сталь имеет 
намного более высокие жаропрочные свойства, чем другие стали.

2. Технические данные

Общие сведения
Тип трос Намотка, м 250

Монтаж и присоединение
Диаметр сечения, мм 2,5

3. Данные для заказа

Наименование Нержавеющий трос для колодцев и скважин AISI 304 7X7-2.5MM (250м)

Артикул 2.5MM-250

Производитель (марка) GARDANA

Вид оборудования Трос и зажимы
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