
Незамерзающий кран WF-2104 (длина-250 мм) 
UNIPUMP
Незамерзающие краны  ·  Артикул 65450

1. Обзор

Незамерзающие краны UNIPUMP серии WF предназначены для круглогодичного 
использования, в том числе и при отрицательных температурах окружающей 
среды. Незамерзающий (зимний) водопроводный кран - это тип наружного крана, 
который предназначен для предотвращения заморозки, разрыва труб в холодную 
погоду. Он оснащен длинным стержнем и клапаном, которые регулируют поток 
воды, обычно используется в районах с холодной зимой, или высоким риском 
повреждения от мороза. Монтируется в стену.
Модель Толщина стены, мм Присоединительные размеры

WF-2104 250 1/2" наружная резьба (вход)
3/4" наружная резьба (выход)
<div

Основные данные
Присоединительный размер ¾ × ½"

Длина, мм 250

2. Технические данные

Общие сведения
Страна производства Китай

Материалы
Материал корпуса латунь

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0,45 Длина, мм 250

Высота, мм 60 Ширина, мм 80

Монтажная длина, мм 250 Присоединительный размер ¾ × ½"
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3. Габаритные размеры

4. Данные для заказа

Наименование Незамерзающий кран WF-2104 (длина-250 мм) UNIPUMP

Артикул 65450

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Незамерзающие краны

Вес, кг 0,45

Страна производства Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта
• Инструкция WF

Прочее
• Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.79390_24

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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