
Оголовок скважинный АКВАРОБОТ АОС-114-32 
UNIPUMP
Скважинные оголовки и адаптеры  ·  Артикул 27083

1. Обзор

Оголовок для скважины – это специальное устройство, предназначенное для 
предотвращения загрязнения функционирующей скважины мелкодисперсным 
мусором и крупными предметами, а также попадания в нее разных видов 
жидкостей и осадков (снега, грунтовых вод, дождя, града). Конструктивно 
изделие представляет собой крышку, которая герметично закрывает окончание 
обсадной трубы, с наружным диаметром от 110 до 160 мм, с размещенным внутри 
нее погружным насосом с напорной трубой диаметром от 32 до 40 мм и 
электрокабелем.

Основные данные
Материал Пластик

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Оголовок Гарантия, мес 24

Материалы
Материал Пластик

Монтаж и присоединение
Вес, кг 2,75 Диаметр ПНД трубы, мм 32

3. Данные для заказа

Наименование Оголовок скважинный АКВАРОБОТ АОС-114-32 UNIPUMP

Артикул 27083

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Скважинные оголовки и адаптеры

Вес, кг 2,75

Гарантия, мес 24
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