
Переход резьбовой 2”НР / 1,5”НР нерж. cталь 
UNIPUMP
Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)  ·  Артикул 80911

1. Обзор

Ниппель позволяет изменить диаметр выходного (присоединительного) 
отверстия в напорном патрубке насоса ЭЦВ и выполнить переход на меньший 
диаметр напорной трубы и размер резьбы. Данная соединительная деталь 
расширяет область применения и эксплуатационные возможности насосов ЭЦВ, а 
также делает их монтаж удобнее.

Основные данные
Присоединительный размер 2" × 1½"

Гарантия, мес 12

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Ниппель переходной Страна производства Китай

Гарантия, мес 12

Перекачиваемая среда
Максимальный размер 
неабразивных включений, мм

2

Материалы
Материал корпуса Нержавеющая сталь

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер 2" × 1½"

Габариты и вес
Длина, мм 65 Ширина, мм 65

Высота, мм 60 Вес, кг 0,3

Объем упаковки, м3 0,000254

3. Данные для заказа

Наименование Переход резьбовой 2”НР / 1,5”НР нерж. cталь UNIPUMP

Артикул 80911

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)

Вес, кг 0,3

Гарантия, мес 12

Объем упаковки, м3 0,000254

Страна производства Китай
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