
Сервопривод для смесительных клапанов STOUT 
SVM-0005 для пропорциональной регулировки ход 
90°
Смесительные клапаны и сервоприводы  ·  Артикул SVM-0005-230016  ·  Серия 
SVM-0005

1. Обзор

Основные данные
Гарантия, мес 24

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Сервопривод Вид арматуры сервоприводы

Серия SVM-0005 Область применения для дома, для квартиры

Гарантия, мес 24 Срок службы, лет 10

Дополнительно управляющий сингал 0–10, 2–
10В, 0–20 мА или 4–20 мА

Допустимая относительная 
влажность, %

85

Крутящий момент, Нм 10 Подгруппа сервоприводы

Угол поворота, градус 90

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, °C от -5 до +40

Электродвигатель
Степень защиты IP42 Класс защиты шкафа управления IP42

Длина кабеля 1,95 м

Габариты и вес
Вес, кг 0,608 Объем упаковки, м3 0,002202

3. Данные для заказа

Наименование Сервопривод для смесительных клапанов STOUT SVM-0005 для пропорциональной 
регулировки ход 90°

Артикул SVM-0005-230016

Производитель (марка) STOUT

Серия SVM-0005

Вид оборудования Смесительные клапаны и сервоприводы

Вес, кг 0,608

Гарантия, мес 24

Объем упаковки, м3 0,002202
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Сервопривод для смесительных клапанов STOUT SVM-0005 для…

4. Документация

Инструкции и паспорта
• Севопривопривод для смесительных клапанов тип SVM-0005 Тех паспорт 17.05.2021.pdf

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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