
ROMMER Сервопривод 24V c регулировкой по 
сигналу 0-10V, 60s, 120s/90°
Смесительные клапаны и сервоприводы  ·  Артикул RVM-0005-024001

1. Обзор

Настоящие электроприводы предназначены для комплектации смесительных 
регулирующих 3-х и 4-х ходовых поворотных клапанов Rommer. Электропривод 
поставляется отдельно от регулирующего клапана.
Привод 24 В имеет пропорциональное управление, работает по сигналу 
напряжения 0-10 В или 2-10 В. Приводы имеют медленный ход, поворачивают 
затвор клапана на 90° за 120 секунд, что исключает гидравлические удары в 
трубопроводной сети.

Основные данные
Вес, кг 0.45

Параметры электросети 24V

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Сервопривод Гарантия, мес 24

Монтаж и присоединение
Вес, кг 0.45

Электродвигатель
Параметры электросети 24V

3. Данные для заказа

Наименование Сервопривод 24V c регулировкой по сигналу 0-10V, 60s, 120s/90°

Артикул RVM-0005-024001

Производитель (марка) ROMMER

Вид оборудования Смесительные клапаны и сервоприводы

Вес, кг 0.45

Гарантия, мес 24
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