
ROMMER RVM-0232-256025 Термостатический 
смесительный клапан для систем отопления и ГВС 
1" НР 35-60°С
Смесительные клапаны и сервоприводы  ·  Артикул RVM-0232-256025

1. Обзор

Термостатические смесительные клапаны ROMMER – регуляторы температуры 
прямого действия,
работающие без использования дополнительной энергии. Предназначены для 
контроля и
поддержания заданной температуры в системах горячего водоснабжения, а 
также отопления с
постоянной температурой теплоносителя, например, типа «теплый пол».

Основные данные
Вес, кг 0,475

Присоединительный размер 1"

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Термостатический 

смесительный клапан
Вид арматуры смесительные клапаны

Тип смешивания боковое

Гидравлические данные
Максимальная пропускная 
способность (Kvs) при ДP = 1 бар, 
м3/ч

2,5

Перекачиваемая среда
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости, °C

35-60°С°С

Условия эксплуатации
Температура транспортировки и 
хранения, °C

-20…+50

Материалы
Материал корпуса Латунь

Монтаж и присоединение
Присоединительный размер 1" Резьба наружняя

Габариты и вес
Длина, мм 70 Ширина, мм 99,5

Высота, мм 39 Вес, кг 0,475

Объем упаковки, м3 0,00048
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3. Данные для заказа

Наименование RVM-0232-256025 Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС 
1" НР 35-60°С

Артикул RVM-0232-256025

Производитель (марка) ROMMER

Вид оборудования Смесительные клапаны и сервоприводы

Вес, кг 0,475

Объем упаковки, м3 0,00048
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