
UNIPUMP Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 
11-20*2 (бухта 100м)
Трубы ПНД  ·  Артикул 23166

1. Обзор

Труба ПЭ 100 SDR 13.6 выполнена по ГОСТ 18599-2001. Изготовлена из 100%-го 
первичного полиэтилена. Первая цифра в маркировке указывает на наружный 
диаметр, вторая цифра - на толщину стенки. Показатель ПЭ 100 соответствует 
самому высокому прочностному показателю MRS 10, для него характерно 
высокое рабочее давление и устойчивость к механическим воздействиям.
Труба выдерживает давление 16 бар, при этом не разрушаясь и не деформируясь. 
Труба поставляется в бухтах, для удобства работы нанесены риски. Труба 
российского производства, изготовлена на собственной производственной 
площадке - «Бавленском электромеханическом заводе».
Данные трубы можно эксплуатировать более 50 лет, они не подвержены 
воздействию влаги, агрессивной среды, коррозии, блуждающих токов, не 
нуждаются в катодной защите.

Основные данные
Вес, кг 11

Присоединительный размер 20x2

2. Технические данные

Гидравлические данные
Максимальное давление в системе, 
бар

16

Перекачиваемая среда
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости, °C

0…+40

Материалы
Материал полиэтилен

Монтаж и присоединение
Вес, кг 11 Длина, м 100

Присоединительный размер 20x2

3. Данные для заказа

Наименование Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-20*2 (бухта 100м)

Артикул 23166

Производитель (марка) UNIPUMP

Вид оборудования Трубы ПНД

Вес, кг 11

4. Документация

Разрешительные документы
• Сертификат соответствия ПНД

Прочее
• Свидетельство ПНД

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.
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