
RCS-0001-000064 ROMMER Устройство управления 
насосом EPC-4
Блоки управления насосом  ·  Артикул RCS-0001-000064

1. Обзор

Устройство управления насосом предназначено для автоматического включения 
насосов
при открытии водоразборных кранов в системе хозяйственно-бытового 
водоснабжения
здания и их выключение при прекращении разбора воды, а также для защиты 
насосного
оборудования от «сухого хода» и блокировки насоса в случае длительного 
простоя.
Устройство управления насосом представляет собой реле с мембранным 
приводом
для коммутации электрической цепи насоса, срабатывающее по давлению воды.

Основные данные
Вес, кг 0,6

2. Технические данные

Общие сведения
Тип Блоки управления 

работающие без 
гидроаккумулятора

Особенности Включение по давлению, 
выключение по потоку.

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, °C +1…+60

Электродвигатель
Класс защиты IP65

Габариты и вес
Вес, кг 0,6 Объем упаковки, м3 0,00231

3. Данные для заказа

Наименование RCS-0001-000064 ROMMER Устройство управления насосом EPC-4

Артикул RCS-0001-000064

Производитель (марка) ROMMER

Вид оборудования Блоки управления насосом

Вес, кг 0,6

Объем упаковки, м3 0,00231
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